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Wymiary zewnętrzne:

300x240x250 (dł. x szer. x wys.) 

300x240x270 (dł. x szer. x wys.)
 
340x240x250 (dł. x szer. x wys.)
 
390x240x250 (dł. x szer. x wys.)
 
450x250x245 (dł. x szer. x wys.)



300x240x250 (dł. x szer. x wys.) + przedsionek 120x166x264 (dł. x szer. x wys.)

 340x240x250 (dł. x szer. x wys.) + przedsionek 120x166x264 (dł. x szer. x wys.)

450x250x245 (dł. x szer. x wys.) + przedsionek 120x166x264 (dł. x szer. x wys.)

 
Wymiary zewnętrzne:

390x240x250 (dł. x szer. x wys.) + przedsionek 120x166x264 (dł. x szer. x wys.)



 

Wymiary zewnętrzne:

300x240x250 (dł. x szer. x wys.) + przedsionek skośny ze schodami wewnątrz (144 x 166 x 255) 

340x240x250 (dł. x szer. x wys.) + przedsionek skośny ze schodami wewnątrz (144 x 166 x 255)

390x240x250 (dł. x szer. x wys.) + przedsionek skośny ze schodami wewnątrz (144 x 166 x 255)

450x250x245 (dł. x szer. x wys.) + przedsionek skośny ze schodami wewnątrz (144 x 166 x 255) 



Wymiary zewnętrzne:

200x240x211 (dł. x szer. x wys.)

300x240x215 (dł. x szer. x wys.)

300x240x268 (dł. x szer. x wys.)

340x240x223 (dł. x szer. x wys.)

390x240x249 (dł. x szer. x wys.)



Wymiary zewnętrzne:

200x240x211 (dł. x szer. x wys.)

300x240x215 (dł. x szer. x wys.)

300x240x268 (dł. x szer. x wys.)

340x240x223 (dł. x szer. x wys.)

390x240x249 (dł. x szer. x wys.)





Schody z wejściem na wprost: 
Schody:



Schody z wejściem bocznym 
(prawe lub lewe):



ELEMENTY DODATKOWE PIWNICE:







FAQ:
(często zadawane pytania)

Jak przygotować się na montaż piwnicy?
Pierwszą rzeczą jaką trzeba zapewnić, aby montaż piwnicy przebiegł sprawnie jest
bezproblemowy podjazd dla samochodu ciężarowego do miejsca rozładunku i osadzania
zbiornika. Jeżeli piwnica ma być wkopana w ziemię to w zakresie klienta jest przygotowanie i
wypoziomowanie wykopu. Wymiary wykopu podawane są indywidualnie do każdego
zamówienia w zależności od wybranej opcji piwnicy i dobranych elementów dodatkowych. Po
przyjeździe i rozładunku następuję montaż.  

Jaki jest czas oczekiwania ?
Piwnice o standardowych wymiarach z naszego katalogu dowozimy w przeciągu 2-4 dni
roboczych.
 Jeżeli są Państwo zainteresowani niestandardowym zamówieniem, czas oczekiwania jest
wydłużony i wynosi od 3-5 tygodni. 

Na ile lat otrzymam gwarancję? 
Zarówno na piwnice jak i na wszystkie pozostałe nasze produkty udzielamy gwarancji na 5
lat ! Jednak piwnice dobrze wykonane będą służyć całe życie. 

Jak zabezpieczyć piwnicę przed wilgocią?
Wilgoć jest dość dużym zagrożeniem dla żywności i przedmiotów przechowywanych w piwnicach.
 Z tego powodu bardzo ważne jest zminimalizowanie jej wystąpienia. Jeżeli chcesz mieć pewność jak
najwyższej szczelności, to najlepszym możliwym wyborem będzie piwnica kupiona u nas, ponieważ
są one wykonane z wysokiej klasy betonu- odlewane monolitycznie, zabezpieczone z zewnątrz masą
bitumiczną oraz wibrowane w trakcie zalewania.  Beton jest z dodatkiem hydrouszczelniaczy  w8.
Jeśli chodzi o wilgoć, to trzeba również pamiętać o porządnej wentylacji piwnicy. Zastane powietrze
prowadzi do rozwoju grzybów i pleśni, co w bardzo szybkim tempie potrafi doprowadzić do
procesów gnilnych w owocach, warzywach i nie tylko. Najlepszym rozwiązaniem jest postawienie na
wentylację mechaniczną, ponieważ ta grawitacyjna, bardzo często okazuje się za słaba. Wentylację
mechaniczną w piwnicy klient wykonuje we własnym zakresie (na życzenie klienta możemy wykonać
otwór w piwnicy pod jej montaż).  

Jak zagospodarować wnętrze piwnicy? 
Wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych klientów odnośnie zachowania jak największej
ergonomii piwnic stworzyliśmy specjalnie dedykowane regały do naszych produktów. 
Dzięki idealnie dobranym wymiarom regałów w stosunku do wymiarów naszych piwnicy, każdy
centymetr przestrzeni zostanie w całości wykorzystany. Nasze ragały wykonane są ze sklejki liściastej
brzozowej. Jest to materiał wodoodporny. Taki regał może stać zanurzony cały w wodzie i nic się z
nim nie stanie. Nie wymaga, żadnej impregnacji. Sklejka stanowi płytę sklejoną z nieparzystej liczby
fornirów (11 warstw). Jej włókna w przylegających do siebie warstwach przebiegają pod kątem
prostym. Nadaje to materiałowi bardzo dużą wytrzymałość i sprężystość. Maksymalne obciążenie
półki w ww. regale wynosi aż 200 KG.  Montaż regałów jest banalnie prosty. Regały można dowolnie
dobierać pod swoje potrzeby. 


